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Kvarteret bestdr av en sammanhdngande byggnad med innergard. Uppvarmning och
komfortkylning i byggnaden gors genom geoenergiteknik. Ventilationen sker med
mekaniskt FTX-system med behovsstyrda variabla ventilationsfloden. Den geotermiska
varmen distribueras genom ett golvvarmesystem och den behovsstyrda ventilationen
har >80% datervinning av virmen. Komfortkylan distribueras med ventilationen.

Yttervaggar ar en betongkonstruktion med 240 mm Pir isolering och yttertak bestar av
450 mm foamglas och PIR-isolering pa betong. 130 m2 solfdngare tiacker
varmvattenbehovet mellan april och september. Belysningen ar av typ LED och ar
dagsljusreglerad. Byggnaden producerar sin egen el genom ett vindkraftverk pa 25 kW
samt 1 280 m2 solceller pa taket som pa arsbasis balanserar eget energibehov.

Byggnaden ar ocksa certifierad for Miljobyggnad Guld och har fatt utmarkelse for arets
fasad och arets byggnad. Att byggnaden ar certifierad for nollenergihus innebar att den
forutom att balansera energibehovet med egen elproduktion ocksa klarar kraven for
passivhus.

Certifierat nollenergihus Byggnadsdata

Datum for certifikat: 2017-03 Uppvirmd area: 11394 (m2Atemp)
Byggherre: Region Skéne Byggnadstyp:  Lokal, delvis boende
Huvudentrepr: MVB Syd AB Byggnadsar: 2015-2016
Arkitektforetag: BSK Arkitekter Klimatzon: I\Y

Energikonsult: ~ Primeproject Arsenergi (BBR-varde): 22 (kWh/m?)

Berdknad elproduktion: 25 (kWh/m?)
Referensvarden enligt:  FEBY12

Um: 0.16 (W/ m?K)
VFT: 12 (W/ m?)
Tathet, uppmatt: 0,18 (1/s, m?)



