
Flerbostadshus,	kv	Fridhem,	Trollhättan	
Certifierat	passivhus	sept	2013.	Verifierade	passivhus	maj	2014	(punkthusen)		
	
Sex	likartade	punkthus	uppförs	om	vardera	20	bostäder.	Byggnad	i	sex	våningsplan.	Centralt	
aggregat	med	roterande	växlare.	Eftervärmare	på	tilluft	i	varje	lägenhet	och	med	reglering	via	
lägenhetens	innetemperatur.	Till-	och	frånluft	leds	ner	till	bostäderna	i	ventilationsschakt	
placerade	inne	i	lägenheten.	Separat	lamellhus	med	53	bostäder.	
Styr-	och	övervakning	uppkopplas	till	Bostad	Eidars	övervakningssystem.	AB	Eidar,	Trollhättans	
Bostadsbolag	anger	merinvesteringen	för	passivhusutförande	till	0,5	procent. 
	

	
Adress:	Drottninggatan/Kungsgatan	74,	Trollhättan	
	
Byggnadernas	behov	av	värme,	varmvatten	och	elenergi	mättes	under	januari	och	februari	i	
år.	Mätdata	har	sammanställts	och	de	sex	punkthusen	har	då	klarat	det	uppställda	kravet	på	
värmeeffektbehov.	bEnkätfrågor	om	värmekomfort	vintertid	gav	82	procent	nöjda	eller	mycket	
nöjda	boende	i	punkthusen.		Mer	information	ges	i	rapporten:	”Kv	Fridhem	–	verifierat	
passivhus”	under	hemsidans	flik	rapporter.	
  
Kontakter	
Byggherre:		 AB	Eidar,	Trollhättans	Bostadsbolag	
Kontakt:		 Gunnar	Gustavsson,	Henrik	Patriksson	(energiansv)	
Huvudentreprenör:		 PEAB	 	
Arkitekt:		 ABAKO	arkitektkontor	AB	 	
VVS/Energikonsult:		 Andersson&Hultmark	 	
Ventilationslev:		 IV	Produkt,	Växjö	
	
Byggnadsdata		
Uppvärmd	area:	 6	x	1694	+	5154			(m2Atemp)	
Antal	lgh:		 174		
Byggnadsår:		 2013	
Beräknad	årsenergi:		 56	-	59		(kWh/m2)	
Klimatzon:		 III	
Referensvärden	enligt:		FEBY09	
Um:	 0,31	(W/	m2,K)	
Värmeeffektbehov:		 10	(W/	m2)	
Fördeln.	mätning	VV:	 Nej	
Täthet	punkthusen:	 0,14-0,16	(l/s,	m2	uppmätt)	
Täthet	lamellhuset:	 0,26	(l/s,	m2	uppmätt)	


