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Nationalarenan 3 -  FEBY Guld Plushus   
	
Hotell	och	huvudkontor	för	First	Choice	Hotels.	11-vånings	hotellbyggnad	som	med	solceller	på	
tak	och	yttervägg	producerar	mer	energi	än	byggnadens	drift.		
Rumstemperering	via	komfortmoduler	för	tilluft.	Utvändiga	solskyddsgardiner	på	västra	
fasaden.	Ventilationen	fördelas	på	åtta	ventilationsaggregat	varav	ett	med	batterivärmeväxlare	
(kök	och	foaje),	ett	motströmsaggregat	(long-stay)	och	övriga	med	roterande	växlare.	Värme	och	
kyla	lagras	i	borrhålslager	under	byggnad	och	mark.	Värmeåtervinning	optimeras	genom	att	inte	
varva	ner	när	värmebehov	inte	finns.	Istället	efterkyls	tilluften	och	därmed	förs	överskottsvärme	
direkt	för	till	systemet	för	varmvattenproduktion	via	värmepump	eller	indirekt	via	marklager.	
	

	
Byggnad	under	uppförande	nov	2020.	Montage	av	solceller	pågår	på	översta	två	plan.	
	
Byggnadens	adress:	Evenemangsgatan	48,	Solna	
Hotellbyggnaden	består	av	restaurang,	kontor,	konferens,	336	hotellrum	och	88	st	long-stay		
Se	även	https://www.fabege.se/vara-projekt/nationalarenan-3/		
	
Byggherre:	Fabege	
Huvudentreprenad:	Skanska	
Arkitekt:	White	
Systemhandling	Energi	VVS:	Exengo	
Energisamordnare	bygg:	Skanska  
Ventilationsaggregat:	Swegon	
Fönsterleverantör:	Fasadglas,	Alab	Alman	AB	
Solcellsentreprenad:	Solkompaniet	
	
Byggnads-	och	energidata		
Uppvärmd	area:	20972	m2	
Värmförlusttal	(VFT):	12,8	W/m2		
Årsenergi	värme	netto:	9,2	kWh/m2	
Varmvatten	och	VVC:	7	kWh/m2		
Driftel:	8,9	kWh/m2	före	avdrag	för	egen	solel	
El	till	komfortkyla:	0,2	kWh/m2	
Summa	el	till	byggnad:	16	kWh/m2			
Egen	elproduktion:	17	kWh/m2		(500	kW)	
	
		


