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Särö Vård & Omsorgsboende – certifierad för FEBY Guld 
	
Vårdboende	för	äldre	med	8	boendeavdelningar	och	88	boendelägenheter.	
Med	begränsningen	till	två	våningsplan	och	utevistelserum	i	byggnadens	kärna	enligt	figur	
erhölls	en	formfaktor	på	1,7.	

	
	
Byggnaden	är	fjärruppvärmd	och	värmen	distribueras	med	radiatorsystem.	Uppvärmning	av	
varmvattnet	med	160	m2	solvärmefångare	beräknas	ge	ca	30%	av	varmvattenbehovet.	Egen	
elproduktion	med	1000	m2	solceller	beräknas	minska	köpt	energi	för	såväl	byggnad	som	
verksamhet.	

Särö	Vård	&	Omsorgsboende,	Västra Särövägen 39, Särö 

	
Engagerade	aktörer		
Byggherre:		 Eksta	Bostads	AB	
Arkitekt:		 Markgrens	Arkitektur	/	KUB	Arkitekter		
Entreprenör:		 Erlandssons	Bygg	AB		
Energisamordnare:	 Ingenjörsbyrån	Andersson	&	Hultmark	AB		
VVS-konsult:		 Ingenjörsbyrån	Andersson	&	Hultmark	AB		
Konstruktion:		 WSP	Sverige	AB		
	
Byggnads-	och	energidata		
Uppvärmd	area:		 6885	m2	
Värmförlusttal	(VFT):		 17,8	W/m2	(tillägg	för	högre	luftflöden)	
Köpt	energi,	beräknat:		 56	kWh/m2	
- varav	el:		 13	kWh/m2	
- varav	varmvatten:		 15	kWh/m2	
PETBBR25:	 63	kWh/m2	
	
		


