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Inbjudan	till	Frukostutbildning	för	småhusbyggare	om	Plushus	och	
energieffektivt	byggande	enligt	FEBY		
	
Dag:	24	jan,	kl	08.00	–	09.30	
Målgrupp;	Styckebyggare	och	kataloghusleverantörer.	Arkitekter,	konstruktörer,	säljare.	
	
Föredragshållare;		
Eje	Sandberg,	energikonsult	och	ordf.	i	Forum	för	Energieffektivt	Byggande	
Hans	Eek,	arkitekt	och	ansvarat	för	A-ritningar	och	systemutförande	för	ett	stort	antal	
passivhus	(från	småhus	till	kontorsbyggnader	och	nu	senast	ETC	Byggs	trähus)		
	
Innehåll	

• FEBY	Plushus,	orientering	om	kriterierna	och	vad	det	innebär	i	praktiken.	Måste	
man	certifiera	och	hur	kan	det	ske	till	en	lägre	kostnad?	Vad	står	kravet	om	max	
värmeförlusttal	(VFT)	för	och	vad	den	betyder	i	praktiken?	

• Exempel	på	småhusbyggnad	i	ett	respektive	två	plan	som	uppfyller	kriterierna	
och	vad	det	kan	innebära	vad	gäller	isoleringsnivåer,	täthet	och	
ventilationssystemets	utförande.	

• Arkitektens	tankar	vid	utformning	av	ett	lågenergihus,	fönsterareor	och	dess	
placering,	placering	av	FTX-aggregat,	kanaldragningar,	donval,	ljudkrav	och	hur	
det	hanteras.		

• För-och	nackdelar	med	FTX	och	hur	det	påverkar	inneklimatet.	
• Vi	informerar	också	om	det	pågående	arbetet	inom	BraMiljöval	–	småhus.		
• Frågestund.	

	
	
OSA:	Vi	önskar	besked	om	ert	deltagande	(separat	för	varje	person)	senast	den	18	jan.	Vi	
skickar	länk	för	deltagande	två	dagar	innan	utbildningsdagen.	Deltagande	är	fritt,	men	
begränsat	till	högst	100	deltagare	(först	till	kvarn).	Mailadress	och	uppgifter:	
	
Svar	till:	eje.sandberg@aton.se	
Namn:	
Företag:	
Mailadress:	
	
Om	du	inte	kan	denna	gång,	men	är	intresserad.		
Låt	oss	veta	så	kanske	vi	får	ihop	till	en	uppföljare.		
	
	
	
Effektiv indikator för hållbart byggande 
FEBY har utvecklat en indikator på en byggnads viktigaste egenskaper för att kunna utgöra en långsiktigt 
hållbar	byggnad. Denna indikator leder till en byggnad som belastar försörjningssystemen såsom el och 
fjärrvärme minimalt. Den ger ett optimalt inneklimat utan drag och kallras, samt så låga värmekostnader att 
byggnaden kommer användas för lång tid framöver. Denna indikator kan enkelt beräknas och hanteras även i 
projektens tidigaste skeden. FEBY har stegvis under tio år utvecklat denna indikator som namngivits begreppet 
Värmeförlusttal. Enkla och effektiva kriterier finns framme för att med denna indikator styra ditt byggprojekt. 
Tusentalet bostäder har nu uppförts och certifierats med detta recept och finns som byggda	hus. 


